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关于做好冬季施工安全生产的通知

各分公司、项目部：
    目前，已经进入冬季施工时期。冬季气温低，是各类施工事故的高发期。为确保冬季施工安全，各分公司、项目部必须立即成立相应的组织机构，明确责任，合理分工，并制定冬季施工事故应急救援预案和冬季施工安全措施，要着重加强以下几方面的管理工作：
（一）对职工宿舍的管理，不允许存在明火取暖和乱拉、乱接电器、电褥现象。

（二）要加强对易燃、易爆物品或区域的管理，要合理配备消防器材，设专人管理。

（三）要针对冬季施工的特点，加强对外墙脚手架搭设与拆除以及密目式安全网、安全平网的搭设与维护的管理。

（四）要立即开展一次施工用电的专项检查，施工用电是否严格按照“三相五线制”、“TN-S”系统接设，是否做到“三级配电、二级保护”及“一机一闸一漏、一箱一锁”，施工用电或生活区照明用电线路是否存在私拉乱接现象。

（五）要重点加强对塔吊、人货电梯、物料提升机的使用及日常维修保养的管理。存在有安全隐患的机械设备坚决不予使用。

（六）雨雪天气或风力超过六级以上大风天气，禁止室外高空作业。

（七）要加强对“三宝、四口、五临边”的使用和防护情况的管理。

（八）要加强各种防护棚、安全通道搭设的管理工作，是否按照双层双向竹笆满铺，是否悬挂各种安全警示标志牌。
（九）加强对办公和农民工居住的活动板房、工棚、食堂和围墙等设施的加固，对不能保证安全的，要立即撤离人员，还要及时组织人力将屋顶的积雪铲除。
 各分公司、项目部接到通知后，负责人要认真组织，开展项目自查自纠，将隐患消除在萌芽状态。
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